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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TURINYS  
 
 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS  
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 

1  0 Titulinis lapas 1 lapas 

2  0 Projektinių pasiūlymų turinys 2-3 lapas 

3  0 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 4-5 lapai 

4  0 Bendrieji statinių rodikliai 6-8 lapai 

5  0 Teritorijos detalusis planas 9 lapas 

6  0 Aiškinamasis raštas 10-16 lapai 

 
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 

1  0 Sklypo planas 17 lapas 

2  0 Sklypo dangų planas 18 lapas 

3  0 Sklypo aukščių planas 19 lapas 

4  0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas 20 lapas 

5  0 IA planas 21 lapas 

6  0 IIA planas 22 lapas 

7  0 IIIA planas 23 lapas 

8  0 Mansardos planas 24 lapas 

9  0 Rūsio planas 25 lapas 

10  0 Stogo planas 26 lapas 

11  0 Fasadas tarp ašių A-E 27 lapas 

12  0 Fasadas tarp ašių 6-1 28 lapas 

13  0 Fasadas tarp ašių E-A 29 lapas 

14  0 Fasadas tarp ašių 1-6 30 lapas 

15  0 Pjūvis A01 31 lapas 

16  0 Pjūviai A02, A03 32 lapas 



17  0 Pjūvis A04 33 lapas 

18  0 Pjūvis A05 34 lapas 

19  0 Pjūvis A06 35 lapas 

20   Pastato detalės 36 lapas 

21  0 Vizualizacija 1 37 lapas 

22  0 Vizualizacija 2 38 lapas 

23  0 Vizualizacija 3 39 lapas 

24  0 Vizualizacija 4 40 lapas 
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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“5 priedas 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. 
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas  
m2 

 

 

2460.00 

 

 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 1,26 
Esamas 
0,99 

3. sklypo užstatymo tankumas % 0,44 
Esamas 
0,43 

II. PASTATAI  

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

Vnt. 
Darbo vietų 
sk. 

4  

2. Pastato bendras plotas.* m2 1871.69 Esamas 
1236,64 

3. Pastato naudingas plotas. * m2  1251,68 Esamas 
987,36 

4. Pastato tūris.* 
Antžeminė dalis 
Požeminė dalis 

m³  
7343,0 
1540,0 

Esamas 
6245,0 
1540,0 

5. Aukštų skaičius.* vnt. 3A+mansarda 3A esamas 

6. Pastato aukštis. * m 14.95 abs. 106.95 

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  

7.1. 1 kambario vnt. -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. -  

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]  B  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; 
[5.43] 

 B  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos 

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai. 
10.1. Arsaprumo ugniai laipsnis 

 
 

 
I 

 

10.2 atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:  

- sienų 

- denginio 

- langų 

W (m2 . k)  

W (m2 . k)  

W (m2 . k) 

≤ 0,25 

≤ 0,20 

≤ 1,60 

 

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):    

1.1. kategorija    

1.2. ilgis*  km   

1.3. važiuojamosios dalies plotis m   

1.4. eismo juostų skaičius vnt.   

1.5. eismo juostos plotis  m   

1.6. apsaugos zonos plotis  m   

2. Geležinkeliai:     

2.1. kategorija    

2.2. ilgis*  km   

2.3. apsaugos zonos plotis m   

3. Keliai (gatvės):    

3.1. kategorija  

3.2. ilgis*  km   

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m   

3.4. eismo juostų skaičius  m   

3.5. eismo juostos plotis m   

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas)  

   

1. Lauko vandentiekis    

1.1. Bendras ilgis m 83/ 143  

1.2. vamzdžio skersmuo mm 110x6,6mm / 
160x9,5mm 

 

2. Lauko lietaus nuotakynas    

2.1. Bendras ilgis m 16/ 65/ 86/ 25  

2.2. vamzdžio skersmuo mm 110x3,2mm /  
160x4,0mm /  
200x4,9mm /  
200x11,9mm 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos 

3. Lauko buitinis nuotakynas    

3.1. Bendras ilgis m 10/11/54/ 7/ 86 
 

 

3.2. vamzdžio skersmuo mm 110x6,6mm/  
90x5,4mm/ 
160x4,0mm/ 
160x4,7mm/  
200x4,9mm 

 

4. Šilumos tinklai    

4.1. Bendras ilgis m 53  

4.2. vamzdžio skersmuo mm 2xDN65; 
76,1mm 

 

5. Lauko elektros 0,4 kV tinklai (AB „ESO“)  

5.1. Bendras ilgis m 36  

5.2. Kabelių skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 2; 4×240mm²  

6. Abonentiniai 0,4 kV elektros tinklai    

6.1. Bendras ilgis m 56  

6.2. Kabelių skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 2; 4×240mm²  

V. KITI STATINIAI    

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 
ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
Statinio projekto vadovas                                   T. Rasiulis At. Nr. A341 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 
Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelės ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje. 

_________________ 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 

PROJEKTAS 
 
  Projekto rengimo pagrindas: 
 

Gamybos, pramonės paskirties pastato 

Laisvės a.7,  Druskininkuose, rekonstravimo į viešbučių paskirties pastatą projektavimo užduotis. 
 
Statytojo nuosavybės dokumentai: 
 -Žemės sklypo planas M 1:500; 
-Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypas ) 
 

          Inžinerinių tinklų techninės sąlygos/leidimai: 
 UAB „Druskininkų vandenys“ techninės sąlygos Nr. 054 2018 10 11 
 AB „Litesko“ pastato šilumos įrenginių prijungimo projektavimo sąlygos 2018 10 23 Nr.18-10D 
 AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) prijungimo sąlygos NR. TS19-21231 (2019.04.04) 

 
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO BENDRIEJI DUOMENYS 

o Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas 

- Objektas: Gamybos, pramonės paskirties pastato rekonstravimo į viešbučio pastatą . 

- Adresas: Laisvės al.7, Druskininkai. kad. Unikalus Nr. 1598-5000-8010 
- Statinio klasifikatorius: 7.1 
-  – Rekonstravimas (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", V skyrius) Statinio 

rekonstravimo tikslas – iš esmės pertvarkyti esamą statinį, sukuriant jo naują kokybę. 
- Statinio paskirtis –Viešbučių paskirties pastatas 
- Statinio kategorija - ypatingas statinys. 
- Projekto stadija – techninis projektas 
- Projektą rengia - UAB „Milimetras“ į/k 302743404. pvm k. lt10006930318 Taikos g. 175-24, 

Vilnius. el. p.: INFO@MILIMETRAS.LT 
- Projekto vadovas– Tomas Rasiulis Atestato Nr. A 1341 
- Projekto rengimo pagrindas-projektavimo užduotis. 
- Rekonstruojamas viešbučio paskirties pastatas (7.1.), adresu Laisvės a. 7, Druskininkai. Techninis 

projektas atliktas remiantis užsakovo užduotimi, Druskininkų savivaldybės admininstracijos 
specialiaisiais architektūriniais reikalavimais 2018 02 21 Nr. SARD-12-180221-00006, bei 
galiojančiais statybos reikalavimais. Techninio projekto sprendiniai parengti  remiantis užsakovo 
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užduotimi, specialiaisiais architektūriniais, privalomaisiais ir normatyviniais statinio projekto 
rengimo dokumentais 

- Sklypo plotas 0.2460 ha 
 

             SKLYPAS   
             Sklypo plotas (kad. Nr. 1501/0001:66) m² 2460.00 

Sklypo užstatymo intensyvumas                % 1,25 
Sklypo užstatymo tankumas                % 0,42 

 

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO 
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASTATĄ (7.1),  LAISVĖS A.7,  DRUSKININKŲ M. 
 

 
 
 

2.ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
REKONSTRUOJAMO PASTATO BŪKLĖ 
Rekonstruojamas pastatas Viešbutis Laisvės a.7 Druskininkuose. Unikalus Nr.1598-5000-8010. Pastatas - 

gamybos/pramonės paskirties. 1235,64kv.m. bendrojo poto. Pastatas 3 aukštų su rūsiu. Sienos plytų mūro, su tinko 
apdaila. Stogas – gelžbetonine perdanga. Rūsio perdanga – gelžbetoninė. 
 
 
 

3. KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Druskininkų rajone yra sekančios klimatinės 

sąlygos: 
 a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,0 ºC; 
 b) šalčiausio penkiadienio oro temperatūra- -23 ºC; 
 c) santykinis metinis oro drėgnumas- 80%; 
 d) vidutinis metinis kritulių kiekis- 683mm; 
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 e) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)- 55,8mm; 
 f) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- PR, P, PV, V; liepos mėn.- iš P, PV, V, ŠV; 
 g) vidutinis metinis vėjo greitis- 3,6m/s; 
 h) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 

20 m/ 
 
 
3.1. PAMINKLOSAUGINĖ DALIS 
Projektuojamas-rekonstruojamas viešbučio pastatas patenka į Druskininkų miesto istorinės dalies 

apsaugos zoną , kurios unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30185. (Fizinė apsaugos zona: 
 554979.00 kv.   KVR objektas:  932905.00 kv. m Vizualinė apsaugos zona:  554979.00 kv. m). Taip pat 
šalia projektuojamo pastato yra Druskininkų Džiaugsmo visiems liūdintiems stačiatikių cerkvė (kodas 30662) 
(KVR objektas:  9100.00 kv. M) 

Projektuojamas-rekonstruojamas pastatas nėra valstybės saugomas ar įtrauktas į kultūros paveldo 
registrą.  
 

 
Ištrauka iš Kultūros paveldo departamento puslapio. Kultūros vertybių registras 
 
 

4. TRUMPAS SKLYPO PLANO, STATINIO ARCHITEKTŪROS , TECHNOLOGINIŲ 
INŽINERINIŲ SISTEMŲ APRAŠYMAS IR KITŲ SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS 
APRAŠYMAS (DETALESNIUS PROJEKTO SPRENDINIUS ŽR. PROJEKTŲ DALYSE) 

 

4.1. Sklypo plano dalis 

 

Ryšys su gretimu užstatymu, sprendiniai: 

Rekonstruojamas 
pastatas 



 

Etapas 
PP 

MM-18010-PP-BD-BAR 

Lapas Lapų Laida 

4 122 0 

 

Rekonstruojamas viešbutis privataus asmens V.L. ir E.L valdomame sklype prie Laisvės a. ir T. Kosčiuškos gatvių. 

Sklypo (kadastrinis Nr. 1501/0001:66) plotas yra 2460.00 m². Sklype yra du registruoti statiniai. Kaimyninis pastatas 

sklype Laisvės a.5 , gamybos pramonės paskirties pastatas – konditerijos cechas, unikalus Nr.1591-1000-2016. 

Sklypas yra Druskininkų  miesto centrinėje dalyje. Sklypas patenka į Druskininkų  miesto istorinės dalies 

teritorija. Teritorija įrašyta į Kultūros paveldo departamento apsaugos zona, unikalus kodas Kultūros vertybių registre -

30185. Greta sklypo, T. Kosciuškos. gatvėje yra centralizuoti vandentiekio, ir fekalinės kanalizacijos tinklai. Laisvės a. 

Projektuojamas pasijungimas į juos.   Lietaus nuotekos pasijungiamos į Laisvės a. esančius paviršinių nuotekų tinklus. Iš 

Iš visų pusių sklypas ribojasi su privačiais sklypais, su darydamas vidinį kiemą rekonstruojamam pastatui. Vakarinėje 

pusėje sklypas ribojasi su  sklypu Laisvės a. 11, Šiaurės rytų pusėje sklypas ribojasi su privačiu sklypu Vilniaus al. 28 ir 

Vilniaus al. 24, Pietinėje pusėje su sklypu Laisvės a. 3, Laisvės a. 9, Laisvės a. 11A. Rytinėje pusėje pastatas ribojasi su 

vieno aukšto maitinimo paskirties pastatu. Pastato kieme numatomas parkavimas 6 automobiliams.  

Reljefas 

Sklypo reljefas sąlyginai lygus. Sklypo reljefo vyraujanti altitude 92,00. Pastato IA grindų altitudė 0,75m 

aukštesnė už žemės altitudę- – 92,75. 

Aplink pastatą numatomos įrengti dangos: 
• Betoninių trinkelių danga važiuojamajai daliai; 
• Betoninių trinkelių pėstiesiems skirti takai; 
 
Mažoji architektūra: 
• Dviračių stovai  
• Lauko suoliukai-gėlinės  
• Lauko šiukšlių dėžės 
 
Už sklypo ribų numatomos įrengti dangos: 
• asfalto danga įvažiavimui į sklypą , 
• Betoninių trinkelių pėstiesiems skirti takai. 
 
Parkavimo vietų poreikio skaičiavimas: 
 

Viso parkavimui numatoma  19 vnt. automobilių.  

Viešbučiai – 2 kambariams 1 v. 37/2= 19 vietų 

Žmonėm su negalia projektuojamos 2 parkavimo vietos – 2 vietos, kai aikštelėje yra 16-50 vietų.  

Sklype automobilių parkavimui numatoma 6 vietos kieme, iš jų 2 pritaikytos neįgaliesiems.  Dėl likusių  parkavimo vietų 
pasirašyta sutartis su UAB „Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centru AQUA“ (14 vietų). Parkavimo vietos numatytos 
įrengtose automobilių stovėjimo aikštelėse kurių unikalūs Nr. 4400-0922-8133 ir Nr. 4400-1175-5481. 
Atstumas nuo rekonstruojamo pastato iki aikštelių neviršija 300m. 

 
 
HIGIENOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMŲ SPRENDINIAI 

Garso klasė 

Projektuojamo pastato vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip B. 
Statinio konstrukcijos turi tenkinti garso izoliavimo reikalavimus (pagal STR 2.01.07:2003). 
Naujai pastatytų paskirties statinių ar jų dalių (aptarnavimo, paslaugų bei kitos ūkinės veiklos) į aplinką skleidžiamas 
triukšmas neturi bloginti šalia esančių pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasių rodiklių. 
 
 
SAUGUS NAUDOJIMAS 
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Pastatas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad jį naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų 
(paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos.  

Virš įėjimų į pastatą numatomi stogeliai. 

APSAUGA NUO SMURTO, VANDALIZMO IR VAGYSČIŲ 

Teritorija apšviečiama bendrai, gatvės tipo šviestuvais. Įėjimai numatomi apšviesti. Statinyje esamas langų išdėstymas 
užtikrina gerą įėjimo bei sklypo teritorijos apžvalgą. Prie įvažiavimo į teritoriją įrengtas nuleidžiamas užtvaras. 

Įrengiama apsauginė ir priešgaisrinė signalizacijos, taip pat teritorija numatomata įrengti vaizdo kameromas (žiūr. GSS ir 
AS dalis).  

 
PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN) 

Teritorijoje sklypo ribose įrengiamos automobilių stovėjimo vietos, iš jų 2 pritaikytos ŽN. Prie ŽN automobilio 
stovėjimo vietos įrengiama ne siauresnė kaip 1 500 mm pločio aikštelė jo išlipimui. 

ŽN skirta transporto priemonių stovėjimo vietas numatoma pažymėti horizontaliu ženklinimu (neįgaliojo su 
vežimėliu simbolis) ir vertikaliu kelio ženklu Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“. 

Siekiant teritorijoje užtikrinti galimybę ŽN savarankiškai ir saugiai judėti pritaikytose trasose, numatoma: 
 Projektuoti pėsčiųjų takus, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne 

didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). 
 ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne 

žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 
mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.  

 Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm.  
 Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir kt.) 1 500-1 700 mm aukštyje 

nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi būti 
įrengiami įspėjamieji paviršiai. 

 Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 
mm nuo tako paviršiaus. 

 Pėsčiųjų takai, šaligatviai, laiptai, pandusai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. 
 Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kiti ŽN trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros 

metu. 
 Važiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis ŽN automobilių stovėjimo vietose neturi būti didesnis kaip 1:40 (2,5%) 

bet kuria kryptimi. 
 Pagal STR 2.03.01:2001 18.7, 39, 61, 118, 123, 135 skyrius pastate: 
 Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis kliūtimis 

vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai*. 
ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

 lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties 
pasikeitimui pažymėti; 

 apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie 
priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 
 

*įspėjamasis paviršius - takų ar dangų paviršius, besiskiriantis savo spalva, faktūra ar tekstūra nuo aplinkinių paviršių, 
skirtas įspėti žmones apie takų aukščio ar krypties pasikeitimus bei kitas kelyje esančias kliūtis; 
 
Eismo organizavimas 

Eismas bus reguliuojamas kelio ženklais ir kelio dangos ženklinimu.   
Gatvės ženklinimo darbai atliekami termoplastiku. Senas ženklinimas pašalinamas ir uždažomas. 

 
Ties sankirtomis su važiuojamąja dalimi įrengiama grublėtų trinkelių juosta skirta 
silpnaregiams. 
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Ties posūkiais įrengiamas nuvedimo paviršius. 
 
TERITORIJOS SPRENDINIAI UŽ SKLYPO RIBOS  
 

Numatoma sutvarkyti prieigas už sklypo : platinamas įvažiavimas į kiemo teritoriją, kiemo teritorijoje įrengiama 
lengvųjų automobilių apsisukimo vieta.  

 
ŽELDINIAI 

Sklype želdinių ir medžių nėra. 
Po statybos darbų numatomas apželdinimas - 780 m2 vejos. 
Visi želdynai tvarkomi remiantis Druskininkų miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis. Medžiai ir krūmai 

sodinami: 
1. medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2 m, – 2,5 m atstumu nuo pastatų sienų su langais; 
2. medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 2,5 m atstumu nuo belangių sienų ir nuo monolitinių tvorų; 
3. medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienučių; 
4. medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo stulpų, kolonų ir atramų; 
5. krūmai – ne arčiau kaip 1 m, medžiai iki 3 m aukščio ir krūmai, užaugantys iki 3 m, – ne arčiau kaip 2 m, kiti 

medžiai – 3 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir gatvės raudonųjų linijų 
 

4.2. Statinio architektūros dalis 

STATINIŲ TŪRINIAI, PLANINIAI, FUNKCINIAI SPRENDINIAI 
Viešbutis 
Statinio pagrindinė paskirtis: Viešbučių paskirties pastatai 
 
Statinio tūrinis sprendimas 
Pastatas L formos, jo konfigūracija nekeičiama. Projektuojamas mansardinis aukštas šlaitiniu stogu,  
Su papildomai atkeltais tūriais – stogeliais.   
 
Fasadų medžiagos ir spalvinis sprendimas 
Statinių išorinės sienos: fasadams ir stogams naudojamos rombų formos fibrocemento plokštės. Darbo 

projekto ir statybos metu pasirinkus medžiagų, gaminių tiekėjus, spalvų parinkimas turi būti patikslintas ir 
suderintas su projekto autoriumi. 

Spalvinis sprendimas pateiktas projekto architektūrinės dalies fasadų brėžiniuose. 
 
Planiniai ir funkciniai sprendiniai 
Viešbutis projektuojamas su dviem lygiaverčiais pagrindiniais įėjimais iš pietų pusės. Abu įėjimai 

pasiekiami iš bendro koridoriaus. Dėl IA grindų ir žemės lygių skirtumo (0,75m) ties įėjimais formuojami 
laiptai ir neįgaliųjų pandusas. Iš pirmo aukšto koridoriaus patenkama į viešbučio kambarius, laiptines, liftą. 
Rūsyje numatytos pagalbinės administracinės techninės ir poilsio patalpos. Antras ir trečias ir mansardinis 
pastato aukštai numatyti viešbučio kambariams. Viso pastate planuojami 37 viešbučio kambariai.  

Statinio konstrukcijos ir medžiagos 
Sienos : silikatinių plytų mūro, monolitinės gelžbetoninės 
Stogas : Šlaitinis 
Vidinės sienos: gelžbetoninės kolonos ir pamatų blokai su tinkuotu ir dažytu paviršiumi, mūrinės 

silikatinių plytų sienos su dažytu paviršiumi, grūdinto stiklo pertvaros aliuminių profilių rėmuose. 
Perdangos, aikštelės: monolitinės gelžbetoninės, surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtosios. 
Išorinės durys: aliuminio profilių su gamyklinio dažymo apdaila. 
Vidinės durys: skydinės faneruotos, skydinės dažytos, metalinės su gamyklinio dažymo apdaila. 
Langai: stiklo paketai aliuminio profilių rėmuose. 
Vidinės vitrinos: stiko paketai aliuminio profilių rėmuose. 
Vidiniai laiptai : gelžbetoniniai pakopų maršai su gelžbetoninėm aikštelėm. 
Grindys: akmens masės plytelės, parketlentės, kiliminė danga. 
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Viešbučio veiklos koncepcija 

“Self Service koncepcija / naujos technologijos” – viešbutyje planuojama įdiegti naujas technologijas, “Self 
Service” infrastruktūrą, kur technologijų pagalba reikalingas minimalus aptarnaujančio personalo poreikis. Patalpų 
priežiūra, aptarnavimas vykdomi pagal poreikį ir viešbučio užimtumą konkrečiu metu samdant specializuotas 
aptarnaujančas įmones. Planuojamas automatinis įsiregistravimas į viešbutį, durų atidarymas telefonu ir kitos 
paslaugų užsakymų galimybės nuotoliniu būdu.   
Apartamentų įrengimas – išmanūs apartamentai, su  telefonu atsirakinančia spyna, TV ir Internetu, apartamentai 
su mini virtuvėle,  universaliai valgymui ir darbui panaudotinu stalu, mini vonios kambariu ir erdvia dušo kabina.  
Papildomų paslaugų patalpos  
Papildomų paslaugų patalpos  planuojamos įrengti rūsyje. Bendros erdvės sukurtos žmogaus laisvalaikiui pagal 
skirtingus žmonių poreikius.  

- Mini savitarnos skalbykla ( masina skalbimo ir džiovinimo, sienoje lyginimo lenta),  
- Kavos / arbatos baras  
- Bendra „Lounge“ tipo erdvė, viešbučio gyventojams su minkštasuoliais, foteliais darbui ir skaitymui, darbo 

stalo ir darbo erdvė pritaikyta kaip ofisas darbui ir susitikimui (Co. Working space) , žaidimų erdvė 
vaikams, paaugliams ir suaugusiems (stalo futbolas, stalo žaidimai, mini  lego stalas, galima žaidimų 
konsolė TV).  

- Mini sporto patalpa su bėgimo takelių ir mankštos sienele, Jogos kilimėliu.  
- Mini daiktų saugykla lagaminams pasidėti ir kartu slidėms ar snieglentėms, slidinėjimo batams džiovinti). 
- Būtinų maisto ir kitų prekių skyrius su kavos/arbatos aparatu (mini užkandžių automatas). 
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Žiedo salėlė trinkelių
dangos su nuožulniais
bortais. Esant poreikiui,
ją galima kirsti pastatus

aptarnaujančiam
transportui.

Žiedo sprendinys-
GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO

REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASTATĄ (8.1.1),
LAISVĖS A.11,DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS (2016)

SKLYPO KAMPŲ RIBOŽENKLIS

1

EKSPLIKACIJA

REKONSTRUOJAMAS GAMYNOS-PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS-
ĮMONĖ, Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (unikalus nr.1598-5000-8010)

SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI

AŠIŲ SUSIKIRTIMO KAMPŲ KOORDINATĖS

SKLYPO RIBA

2 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS SKLYPE (6 automobiliai)

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ / ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ /

2460,00 m2

PROJEKTUOJAMAS VIEŠBUČIO PASTATAS

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

5987154,24 (x reikšmė)
498174,10   (y reikšmė)

3

KAIMYNINIAI PASTATAS

PASTATAS - konditerijos cechas
(unikalus nr.1591-1000-2016)

SKLYPO TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

Statinių užimtas žemės plotas

Sklypo užstatymo tankumas

Sklypo užstatymo intensyvumas

1040,00 m2

0,42%

1,25

Sklypo plotas

REKONSTRUOJAMO PASTATO TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

Pastato aukštis

Pastato bendras plotas

Pastato naudingasis plotas

Pastato aukštų skaičius

Pastato tūris

1871,69 m2

1251,68 m2

7343,0 m3

14,95 m

3A + mansarda

Energinio naudingumo klasė B

S1
S2

Servitutas leisti privažiuoti ir eksploatuoti statinį (26 kv.m.)
Servitutas leisti privažiuoti sklypams Nr. 11,11A,9,3.
Naudotis automobilių stovėjimo aikštele (287 kv.m.)

SITUACIJOS
SCHEMA

MM-18010-PP-SP-01

SKLYPO PLANAS
SU PASTATO NUŽYMĖJIMU

M 1:500
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±0,000 = +92,75

Žiedo salėlė trinkelių
dangos su nuožulniais
bortais. Esant poreikiui,
ją galima kirsti pastatus

aptarnaujančiam
transportui.

Žiedo sprendinys-
GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO

REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASTATĄ (8.1.1),
LAISVĖS A.11,DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS (2016)

SKLYPO KAMPŲ RIBOŽENKLIS

1

EKSPLIKACIJA

REKONSTRUOJAMAS GAMYNOS-PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS-
ĮMONĖ, Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (unikalus nr.1598-5000-8010)

SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI

SKLYPO RIBA

2 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS SKLYPE (6 automobiliai)

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ / ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ /

2460,00 m2

PROJEKTUOJAMAS VIEŠBUČIO PASTATAS

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

3

KAIMYNINIAI PASTATAS

PASTATAS - konditerijos cechas
(unikalus nr.1591-1000-2016)

SKLYPO TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

Statinių užimtas žemės plotas

Sklypo užstatymo tankumas

Sklypo užstatymo intensyvumas

1040,00 m2

0,42%

1,25

Sklypo plotas

REKONSTRUOJAMO PASTATO TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

Pastato aukštis

Pastato bendras plotas

Pastato naudingasis plotas

Pastato aukštų skaičius

Pastato tūris

1871,69 m2

1251,68 m2

7343,0 m3

14,95 m

3A + mansarda

Energinio naudingumo klasė B

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ ŽENKLAS

ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ ŽENKLAS

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 1(pesčiųjų) ~ 400m2

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 2(automobilių) ~750m2

VEJA ~470m2

S1
S2

Servitutas leisti privažiuoti ir eksploatuoti statinį (26 kv.m.)
Servitutas leisti privažiuoti sklypams Nr. 11,11A,9,3.
Naudotis automobilių stovėjimo aikštele (287 kv.m.)

SITUACIJOS
SCHEMA

DANGŲ PLANAS
M 1:500

MM-18010-PP-SP-02
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Žiedo salėlė trinkelių
dangos su nuožulniais
bortais. Esant poreikiui,
ją galima kirsti pastatus

aptarnaujančiam
transportui.

Žiedo sprendinys-
GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO

REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASTATĄ (8.1.1),
LAISVĖS A.11,DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS (2016)

SKLYPO KAMPŲ RIBOŽENKLIS

1

EKSPLIKACIJA

REKONSTRUOJAMAS GAMYNOS-PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS-
ĮMONĖ, Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (unikalus nr.1598-5000-8010)

SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI

SKLYPO RIBA

2 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS SKLYPE (6 automobiliai)

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ / ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ /

2460,00 m2

PROJEKTUOJAMAS VIEŠBUČIO PASTATAS

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

91.80
91.70

PROJEKTUOJAMOS ALTITUDĖS
ESAMOS ALTITUDĖS

3

KAIMYNINIAI PASTATAS

PASTATAS - konditerijos cechas
(unikalus nr.1591-1000-2016)

VERTIKALUSIS PLANIRAVIMAS - ALTITUDĖS

SKLYPO TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

Statinių užimtas žemės plotas

Sklypo užstatymo tankumas

Sklypo užstatymo intensyvumas

1040,00 m2

0,42%

1,25

Sklypo plotas

REKONSTRUOJAMO PASTATO TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

Pastato aukštis

Pastato bendras plotas

Pastato naudingasis plotas

Pastato aukštų skaičius

Pastato tūris

1871,69 m2

1251,68 m2

7343,0 m3

14,95 m

3A + mansarda

Energinio naudingumo klasė B

91.70

S1
S2

Servitutas leisti privažiuoti ir eksploatuoti statinį (26 kv.m.)
Servitutas leisti privažiuoti sklypams Nr. 11,11A,9,3.
Naudotis automobilių stovėjimo aikštele (287 kv.m.)

SITUACIJOS
SCHEMA

AUKŠČIŲ PLANAS

M 1:500

MM-18010-PP-SP-03
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R. BUITKUS

2023 01

2023 01
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Pirmo aukšto patalpu eksplikacija
Nr.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
112
113
114
115
116
117
118

Patalpos pavadinimas
Tamburas
Laiptine
Koridorius
Kambarys01
Kambarys02
Kambarys03
Kambarys04
Kambarys05
Kambarys06
Pagalbine pat.
Kambarys07
Kambarys08
Kambarys09
Kambarys10
Tamburas
Laiptine

Pat. plotas
14,52
4,90

47,39
23,45
25,60
33,54
33,78
30,27
32,32
8,38

24,80
34,74
23,97
38,19
3,28
4,49

383,62 m2
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Esamos sienos
Žymėjimas: Aprašymas:

Esama mūrinė lauko siena apšildoma 200mm
akmens vata ir dengiama fibrocementinių
plokščiu apdaila

Esama mūrinė lauko siena apšildoma 200mm
akmens vata ir dengiama HPL
plokščiu apdaila

Esama mūrinė vidaus siena 380mm

Esama mūrinė vidaus siena 250mm

GKP akustinė pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius akutinio  gipsokartono

GKP akustinė pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius akutinio  gipsokartono

GKP pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius gipsokartono

GKP pertvara, komunikacijų šachtoms
uždengti. Iš vienos puses dengiama dviem
sluoksniais gipsokartono

Įrengiamos
Žymėjimas: Aprašymas:

Monolitinė siena lifto šachtai 200mm

Esama mūrinė vidaus siena 450mm

IA PLANAS

MM-18010-PP-SA-01
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Antro aukšto patalpu eksplikacija
Nr.
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202
203
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217

Patalpos pavadinimas
Laiptine
Koridorius
Kambarys01
Kambarys02 (su antresole)
Kambarys03 (su antresole)
Kambarys04 (su antresole)
Kambarys05 (su antresole)
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Kambarys13
Laiptine

Pat. plotas
5,02

51,03
23,55
23,91
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Esamos sienos
Žymėjimas: Aprašymas:

Esama mūrinė lauko siena apšildoma 200mm
akmens vata ir dengiama fibrocementinių
plokščiu apdaila

Esama mūrinė lauko siena apšildoma 200mm
akmens vata ir dengiama HPL
plokščiu apdaila

Esama mūrinė vidaus siena 380mm

Esama mūrinė vidaus siena 250mm

GKP akustinė pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius akutinio  gipsokartono

GKP akustinė pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius akutinio  gipsokartono

GKP pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius gipsokartono

GKP pertvara, komunikacijų šachtoms
uždengti. Iš vienos puses dengiama dviem
sluoksniais gipsokartono

Įrengiamos
Žymėjimas: Aprašymas:

Monolitinė siena lifto šachtai 200mm

Esama mūrinė vidaus siena 450mm
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2023 01Arch

Trecio aukšto / antresoles patalpu eksplikacija
Nr.

204
205
206
207
208
209
213
214
215
301
302
303
304
305
306
307

Patalpos pavadinimas
Antresole
Antresole
Antresole
Antresole
Antresole
Antresole
Antresole
Antresole
Antresole
Laiptine
Kambarys01
Laiptine
Koridorius
Kambarys02
Kambarys03
Kambarys04

Pat. plotas
20,63
16,81
12,05
12,05
12,05
12,05
35,14
14,11
14,11
4,75

36,93
4,52

14,80
39,16
23,26
29,52

301,94 m2
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Esamos sienos
Žymėjimas: Aprašymas:

Esama mūrinė lauko siena apšildoma 200mm
akmens vata ir dengiama fibrocementinių
plokščiu apdaila

Esama mūrinė lauko siena apšildoma 200mm
akmens vata ir dengiama HPL
plokščiu apdaila

Esama mūrinė vidaus siena 380mm

Esama mūrinė vidaus siena 250mm

GKP akustinė pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius akutinio  gipsokartono

GKP akustinė pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius akutinio  gipsokartono

GKP pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius gipsokartono

GKP pertvara, komunikacijų šachtoms
uždengti. Iš vienos puses dengiama dviem
sluoksniais gipsokartono

Įrengiamos
Žymėjimas: Aprašymas:

Monolitinė siena lifto šachtai 200mm

Esama mūrinė vidaus siena 450mm
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2023 01

2023 01

2023 01Arch

Mansardos patalpu eksplikacija
Nr.

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

Patalpos pavadinimas
Laiptine
Koridorius
Kambarys01
Kambarys02
Kambarys03
Kambarys04
Kambarys05
Kambarys06
Kambarys07
Kambarys08
Kambarys09
Kambarys10
Kambarys11
Laiptine

Pat. plotas
5,02

51,03
22,22
25,78
33,54
33,78
30,27
33,49
20,89
27,32
43,85
35,57
34,56
4,52
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Esamos sienos
Žymėjimas: Aprašymas:

Esama mūrinė lauko siena apšildoma 200mm
akmens vata ir dengiama fibrocementinių
plokščiu apdaila

Esama mūrinė lauko siena apšildoma 200mm
akmens vata ir dengiama HPL
plokščiu apdaila

Esama mūrinė vidaus siena 380mm

Esama mūrinė vidaus siena 250mm

GKP akustinė pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius akutinio  gipsokartono

GKP akustinė pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius akutinio  gipsokartono

GKP pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius gipsokartono

GKP pertvara, komunikacijų šachtoms
uždengti. Iš vienos puses dengiama dviem
sluoksniais gipsokartono

Įrengiamos
Žymėjimas: Aprašymas:

Monolitinė siena lifto šachtai 200mm

Esama mūrinė vidaus siena 450mm

MANSARDOS PLANAS
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R. BUITKUS

2023 01

2023 01
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Rusio patalpu eksplikacija
Nr.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

Patalpos pavadinimas
Laiptine
Koridorius
Vandens ivado patalpa
Elektros ivado patalpa
Patalpa šilumos siurbliui oras-vanduo
Šilumos punkto patalpa
Sporto sale
Pagalbine patalpa
Pagalbine pat.
San. mazgas
San. mazgas
Konferenciju sale I
Konferenciju sale I
Laiptine
Technine pat.

Pat. plotas
4,12

106,65
23,89
9,29

70,22
33,26
32,08
27,74
9,46
3,30
3,30

23,61
22,95
4,12

17,78
391,77 m2
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Esamos sienos
Žymėjimas: Aprašymas:

Esama mūrinė lauko siena apšildoma 200mm
akmens vata ir dengiama fibrocementinių
plokščiu apdaila

Esama mūrinė lauko siena apšildoma 200mm
akmens vata ir dengiama HPL
plokščiu apdaila

Esama mūrinė vidaus siena 380mm

Esama mūrinė vidaus siena 250mm

GKP akustinė pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius akutinio  gipsokartono

GKP akustinė pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius akutinio  gipsokartono

GKP pertvara, su akmens vatos
užpildu. Iš abiejų pusių dengiama po du
sluoksnius gipsokartono

GKP pertvara, komunikacijų šachtoms
uždengti. Iš vienos puses dengiama dviem
sluoksniais gipsokartono

Įrengiamos
Žymėjimas: Aprašymas:

Monolitinė siena lifto šachtai 200mm

Esama mūrinė vidaus siena 450mm
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Saugi erdvė
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Lietaus vandens latakas

Lietaus vandens latakas

Lietaus vandens
įlaja, montuojama po
fasado apdaila

Lietaus vandens latakas

Lietaus vandens
įlaja, montuojama po
fasado apdaila

Lietaus vandens latakas

Lietaus vandens
įlaja, montuojama po
fasado apdaila
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Lietaus vandens
įlaja, montuojama po
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fasado apdaila

Lietaus vandens latakas

Lietaus vandens
įlaja, montuojama po
fasado apdaila

Lietaus vandens latakas

Lietaus vandens
įlaja, montuojama po
fasado apdaila

Lietaus vandens
įlaja, montuojama po
fasado apdaila

Lietaus vandens latakas

11 800 25 100

5 
65

0
12

 8
00

36 900

18
 4

50

10 800 12 975 6 175 5 950

5 
65

0
3 

33
0

2 
84

0
2 

85
0

2 
78

0

10 800 12 975 6 175 5 950

5 
65

0
3 

33
0

2 
84

0
2 

85
0

2 
78

0
1 

11
0

3 
60

0
94

0
6 

40
0

3 
12

7
3 

27
3

1 630 3 640 1 130 3 600 1 150 3 600 1 350 3 600 1 000 3 600 2 300 3 600 2 300 3 600 800

1 
66

5
3 

60
0

38
5

3 
27

3
3 

12
7

3 
12

7
3 

27
3

1 630 3 640 1 130 3 600 1 150 3 600 1 350 3 600 1 000 3 600 2 300 3 600 2 300 3 600 800

25
°

25
°

2° 2° 2° 2°2°2°2°

2° 2° 2° 2°2°
2° 2°

27°27°

25
°

25
°

25
°

25
°

25
°

25
°

25
°

25
°

25
°

25
°

25
°

STOGO PLANAS

MM-18010-PP-SA-06



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ATESTATO
NR.

A 1341

PDV

T. RASIULIS

P. MIRINAVIČIUS

PP

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS:

BRĖŽINYS: LAIDA

O

LAPŲLAPASŽYMĖJIMAS:

V. L., E. L.

UAB "MILIMETRAS"
Į.K.302743404, PVM K. LT10006930318, TAIKOS G. 175-24,

VILNIUS EL. P.: INFO@MILIMETRAS.LT

ADRESAS:
DRUSKININKŲ SAV. DRUSKININKŲ M.

LAISVĖS A.7

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (7.1),

LAISVĖS A.7, DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS

A 1132

PV

R. BUITKUS

2023 01

2023 01

2023 01Arch

-0,750

±0,000=+92,75

+2,750

+3,800

+6,800

+9,800

+11,201

+12,735

+14,200

10 800 12 975 6 175 5 950

-0,500-0,500

+3,500

+4,850

+6,500

+7,850

+9,500

+10,850

+12,735

+14,200

A B C D E

FASADAS TARP AŠIŲ A-E

Fibrocemento plokščiu apdaila pilka

HPL plokščių apdaila RAL7021

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

MM-18010-PP-SA-07



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ATESTATO
NR.

A 1341

PDV

T. RASIULIS

P. MIRINAVIČIUS

PP

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS:

BRĖŽINYS: LAIDA

O

LAPŲLAPASŽYMĖJIMAS:

V. L., E. L.

UAB "MILIMETRAS"
Į.K.302743404, PVM K. LT10006930318, TAIKOS G. 175-24,

VILNIUS EL. P.: INFO@MILIMETRAS.LT

ADRESAS:
DRUSKININKŲ SAV. DRUSKININKŲ M.

LAISVĖS A.7

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (7.1),

LAISVĖS A.7, DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS

A 1132

PV

R. BUITKUS

2023 01

2023 01

2023 01Arch

-0,500

+3,800

+6,800

+9,800

+12,662

+14,200

2 780 2 850 2 840 3 330 5 650

-0,750
-0,500

+3,500

+4,850

+6,500

+7,850

+8,400

+11,201

+12,735

±0,000=+92,75

6 5 4 3 2 1

FASADAS TARP AŠIŲ 6-1

Fibrocemento plokščiu apdaila pilka

HPL plokščių apdaila RAL7021

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

MM-18010-PP-SA-08



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ATESTATO
NR.

A 1341

PDV

T. RASIULIS

P. MIRINAVIČIUS

PP

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS:

BRĖŽINYS: LAIDA

O

LAPŲLAPASŽYMĖJIMAS:

V. L., E. L.

UAB "MILIMETRAS"
Į.K.302743404, PVM K. LT10006930318, TAIKOS G. 175-24,

VILNIUS EL. P.: INFO@MILIMETRAS.LT

ADRESAS:
DRUSKININKŲ SAV. DRUSKININKŲ M.

LAISVĖS A.7

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (7.1),

LAISVĖS A.7, DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS

A 1132

PV

R. BUITKUS

2023 01

2023 01

2023 01Arch

-0,800

±0,000

+3,800

+4,850

+6,500

+7,850

+9,100
+9,500

+10,850

+12,735

+13,813
+14,200

5 950 6 175 12 975 10 800

-0,500

±0,000=+92,75

+3,800

+6,800

+9,800

+11,201

+12,735

+14,200

-0,750

E D C B A

FASADAS TARP AŠIŲ E-A

Fibrocemento plokščiu apdaila pilka

HPL plokščių apdaila RAL7021

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

MM-18010-PP-SA-09



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ATESTATO
NR.

A 1341

PDV

T. RASIULIS

P. MIRINAVIČIUS

PP

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS:

BRĖŽINYS: LAIDA

O

LAPŲLAPASŽYMĖJIMAS:

V. L., E. L.

UAB "MILIMETRAS"
Į.K.302743404, PVM K. LT10006930318, TAIKOS G. 175-24,

VILNIUS EL. P.: INFO@MILIMETRAS.LT

ADRESAS:
DRUSKININKŲ SAV. DRUSKININKŲ M.

LAISVĖS A.7

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (7.1),

LAISVĖS A.7, DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS

A 1132

PV

R. BUITKUS

2023 01

2023 01

2023 01Arch

-0,800

+2,750

+3,500

+4,850

+6,500

+7,850

+8,400

+9,500

+10,850

+12,735

+14,200

5 650 3 330 2 840 2 850 2 780

-0,750

±0,000=+92,75

1 2 3 4 5 6

-0,500

±0,000

+3,500

+4,850

+6,500

+7,850

+8,400

+11,201

+12,735

FASADAS TARP AŠIŲ 1-6

Fibrocemento plokščiu apdaila pilka

HPL plokščių apdaila RAL7021

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

MM-18010-PP-SA-10



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ATESTATO
NR.

A 1341

PDV

T. RASIULIS

P. MIRINAVIČIUS

PP

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS:

BRĖŽINYS: LAIDA

O

LAPŲLAPASŽYMĖJIMAS:

V. L., E. L.

UAB "MILIMETRAS"
Į.K.302743404, PVM K. LT10006930318, TAIKOS G. 175-24,

VILNIUS EL. P.: INFO@MILIMETRAS.LT

ADRESAS:
DRUSKININKŲ SAV. DRUSKININKŲ M.

LAISVĖS A.7

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (7.1),

LAISVĖS A.7, DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS

A 1132

PV

R. BUITKUS

2023 01

2023 01

2023 01Arch

EDCBA

10 800 12 975 6 175 5 950

-3,250

±0,000=+92,75

+3,800

+6,300

+6,800

-4,450

-0,500

+2,750

+3,800

+6,500

+6,800

+9,510

+9,800

-4,450

-3,250

-0,300

±0,000

+3,500

+3,800

+6,100

+6,300

+8,400

+9,100

-6,050
-5,750

-0,020

Esama G/B perdanga

PJŪVIS A01

MM-18010-PP-SA-11



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ATESTATO
NR.

A 1341

PDV

T. RASIULIS

P. MIRINAVIČIUS

PP

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS:

BRĖŽINYS: LAIDA

O

LAPŲLAPASŽYMĖJIMAS:

V. L., E. L.

UAB "MILIMETRAS"
Į.K.302743404, PVM K. LT10006930318, TAIKOS G. 175-24,

VILNIUS EL. P.: INFO@MILIMETRAS.LT

ADRESAS:
DRUSKININKŲ SAV. DRUSKININKŲ M.

LAISVĖS A.7

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (7.1),

LAISVĖS A.7, DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS

A 1132

PV

R. BUITKUS

2023 01

2023 01

2023 01Arch

6 5 4 3 2 1

2 780 2 850 2 840 3 330 5 650

-4,450

-3,250

-0,300

±0,000=+92,75

+3,500

+3,800

+6,300

+8,400

+9,100

+6,500

+6,800

+9,500

+9,800

Esama G/B perdanga

1 2 3 4 5 6

-4,450

-3,250

-0,300

±0,000=+92,75

+3,500

+3,800

+6,100

+6,300

+8,400

+9,100

5 650 3 330 2 840 2 850 2 780

+3,500
+3,800

+4,850

+8,400

+9,100

+10,150

+12,735

+14,200

Esama G/B perdanga

PJŪVIS A02; A03

MM-18010-PP-SA-12



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ATESTATO
NR.

A 1341

PDV

T. RASIULIS

P. MIRINAVIČIUS

PP

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS:

BRĖŽINYS: LAIDA

O

LAPŲLAPASŽYMĖJIMAS:

V. L., E. L.

UAB "MILIMETRAS"
Į.K.302743404, PVM K. LT10006930318, TAIKOS G. 175-24,

VILNIUS EL. P.: INFO@MILIMETRAS.LT

ADRESAS:
DRUSKININKŲ SAV. DRUSKININKŲ M.

LAISVĖS A.7

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (7.1),

LAISVĖS A.7, DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS

A 1132

PV

R. BUITKUS

2023 01

2023 01

2023 01Arch

E D C B A

5 950 6 175 12 975 10 800

-3,250

-0,300

±0,000=+92,75

+3,500

+3,800

+6,100

+6,300

+8,400

+9,100

-4,450

-1,788

-1,625

+1,723

+1,895

+5,150

+5,300

+8,150

+8,300

+9,500
+9,800

Esama G/B perdanga

PJŪVIS A04

MM-18010-PP-SA-13



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ATESTATO
NR.

A 1341

PDV

T. RASIULIS

P. MIRINAVIČIUS

PP

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS:

BRĖŽINYS: LAIDA

O

LAPŲLAPASŽYMĖJIMAS:

V. L., E. L.

UAB "MILIMETRAS"
Į.K.302743404, PVM K. LT10006930318, TAIKOS G. 175-24,

VILNIUS EL. P.: INFO@MILIMETRAS.LT

ADRESAS:
DRUSKININKŲ SAV. DRUSKININKŲ M.

LAISVĖS A.7

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (7.1),

LAISVĖS A.7, DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS

A 1132

PV

R. BUITKUS

2023 01

2023 01

2023 01Arch

A B C D E

10 800 12 975 6 175 5 950

-3,250

-0,300

±0,000=+92,75

+3,500

+3,800

+6,100

+6,300

+8,400

+9,100

-0,750

-4,450

-3,250

±0,000

+2,750

+3,800

+6,500

+6,800

+9,500

+9,800

+14,200

Esama G/B perdanga

PJŪVIS A05

MM-18010-PP-SA-14



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ATESTATO
NR.

A 1341

PDV

T. RASIULIS

P. MIRINAVIČIUS

PP

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS:

BRĖŽINYS: LAIDA

O

LAPŲLAPASŽYMĖJIMAS:

V. L., E. L.

UAB "MILIMETRAS"
Į.K.302743404, PVM K. LT10006930318, TAIKOS G. 175-24,

VILNIUS EL. P.: INFO@MILIMETRAS.LT

ADRESAS:
DRUSKININKŲ SAV. DRUSKININKŲ M.

LAISVĖS A.7

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (7.1),

LAISVĖS A.7, DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS

A 1132

PV

R. BUITKUS

2023 01

2023 01

2023 01Arch

A B C D E

-3,250

-0,300

±0,000=+92,75

+3,500

+3,800

+6,100

+6,300

+8,400

+9,100

-4,450

-0,300

±0,000

+3,500

+3,800

+6,500

+6,800

+9,500

+9,800

-4,450

-1,788

-1,625

+1,723

+1,895

+5,150

+5,300

+8,150

+8,300

+6,500

+6,800

+9,500

+9,800

PJŪVIS A06

MM-18010-PP-SA-15



GSPublisherVersion 0.0.100.100

ATESTATO
NR.

A 1341

PDV

T. RASIULIS

P. MIRINAVIČIUS

PP

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS:

BRĖŽINYS: LAIDA

O

LAPŲLAPASŽYMĖJIMAS:

V. L., E. L.

UAB "MILIMETRAS"
Į.K.302743404, PVM K. LT10006930318, TAIKOS G. 175-24,

VILNIUS EL. P.: INFO@MILIMETRAS.LT

ADRESAS:
DRUSKININKŲ SAV. DRUSKININKŲ M.

LAISVĖS A.7

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į VIEŠBUČIO PASKIRTIES PASTATĄ (7.1),

LAISVĖS A.7, DRUSKININKŲ M., PROJEKTAS

A 1132

PV

R. BUITKUS

2023 01

2023 01

2023 01Arch

=3
00

2 3 4 51 6 7

1 Grindų danga, d=8-14mm

2 Klijų sluoksnis, d=2-5mm

3 Armuotas išlyginamasis sluoksnis, d≥50mm

4 Skiriamasis sluoksnis

5 PAROC GRS 20 / PAROC XES300wj, (storį žiūr. lentelėje)

6 Drenuojantis sluoksnis, d≥80mm

7 Gruntas

4

1

6

2

3

7

8

72 4 531 6

AA

A-A

5/9

89

6 Išorės apdaila - lakštinė apdaila, d=6-10mm

7 Sistemos tvirtinimo elementas su termoizoliacine tarpine

8 Tvirtinimo elementas

9 T profiliuotis, d≥30mm

1 Esama apdaila

2 Esama siena

3 PAROC eXtra / PAROC eXtra plus, d=175mm

4 PAROC Cortex / PAROC WAS 25t / PAROC WAS 35t, d=30mm

5 Vėdinamas oro tarpas

Renovuojamos sienos šiltinimo detalė

Grindų ant grunto šiltinimo detalė
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8 Termoizoliacijos tvirtinimo elementas

9 Perimetrinė difuzinė sandarinimo juosta

10 Išorinė palangė

11 Hidroizoliacija

12 Vidinė palangė

13 Lango tvirtinimo elementas

14 Tarpinė

15 Langas

16 Perimetrinė orą ir garus izoliuojanti sandarinimo juosta

Renovuojamos sienos su lakštine apdaila
šiltinimo detalė ties lango rėmu, kai langas keičiamas

1 Esama apdaila

2 Esama siena

3 Sistemos tvirtinimo elementas su termoizoliacine tarpine

4 PAROC eXtra / PAROC eXtra plus, d≥175mm

5 PAROC Cortex / PAROC WAS 25t /               PAROC WAS 35t, d=30mm

6 Vėdinamas oro tarpas / T profiliuotis, d≥30mm

7 Išorės apdaila - lakštinė apdaila, d=6-10mm
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9 PAROC Linio 15, d=100mm

10 PAROC Linio 15, d=20mm

11 PAROC XES300wj, d=100mm

12 Esama rusio siena plokštė

13 Drenuojantis sluoksnis

14 Gruntas
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16 Esama g/b plokštė

17 Esama grindų konstrukcija

1 Esama apdaila
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7 Užbaigimo profiliuotis (skardinis)

8 Išorės apdaila - tinkas, d≤10mm
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ŠLAITINIO STOGO SU FIBROCEMENTO PLOKŠČIŲ DANGA IR MINERALINĖS
VATOS APSAUGA NUO VĖJO ŠILTINIMO DETALĖ

A

A

4

6 Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis               PAROC XMV 020 bas

7 Gipso kartono lubų karkasas, d≥40mm

8 Vidaus apdaila - g/k plokštė, d=25mm

9 Tašas, d=50mm

10 Kompozicinė gegnė

1 Stogo danga - fibrocementinių plokščių danga

2 Ištisinis paklotas, d≥18mm

3 Vėdinamas oro tarpas, d≥50mm

4 PAROC WAS 35t, d=30mm

5
PAROC eXtra / PAROC eXtra plus,
(storį žiūr. lentelėje)

5432 5 71 8

A-A

6 10
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REKONSTRUOJAMO PASTATO DETALĖS
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